
Balkvåg i rostfritt utförande för flexibel vägning 
4 lastceller också i rostfritt utförande med IP klass 67. Lyfthandtag 
och hjul som gör vågen lätt att flytta. RWS våginstrument med 
många funktioner. Finns även tillgänglig som enbart plattform, utan 
instrument.

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande // LWC-BSR - 2023-10-09

Fördelar

Balkvåg LWC-BSR

 ✔ Våg med flexibel bredd.

 ✔ Max kapacitet: 2000kg

 ✔ Rostfritt stål 304

 ✔ Solida fötter som är justerbara i höjd

 ✔ 4 lastceller i rostfritt stål i C3 klass, IP-67

 ✔  Lyfthandtag och hjul för lätt transport

 ✔  Våginstrument RWS som standard

 ✔ Typgodkänd enligt OIML-klass III. Verifiering 
som option

 ✔ Hög kvalitet på komponenter för tuff 
industriell miljö

Standard 
indikator, IP-65

Uppladdningsbart 
batteri, upp til 70 h 
användningstid

Typgodkänd enligt 
OIML Klass III

 Rostfria 
lastceller 

IP-67
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 LCD display med bakgrundsbelysning, IP-65

Tekniska specifikationer LWC-BSR, 2000

Kapacitet (kg) 2000

Avläsbarhet (kg) 0,5

Noggrannhet (kg) +/-0,5

Rostfritt P

Storlek, balk (BxLxHmm) 120 x 1200 x 80

Egenvikt (kg) 16/balk

Display 22 mm LCD display med bakgrundsbelysning

Extern justering

Djurvägning

LCD-display med 
bakgrundsbelysning

LastgivareSummering

Rostfritt

Täthetsklass IP-67/65

Typgodkänd

Typgodkänd enligt OIML 
Klass III

Uppladdningsbart batteri

Adapter

Garanti 1 år

CE-märkt


